PODCIAG NR 1, szt.1

S2351R
Podciag
A PE 200 —
»{ L=1950 SZT=4 \1/
Dostosowac

Poduszka Zelbetowa o szerokosci Sciany

(okoto 20 cm). Beton C20/25 (B25)

askownik co 25 ¢cm

135 30
PODCIAG NR 2, szt.1
S2351R
Podciag
A IPE 200 ,}f\q\
[=3100 S22\ 2

DUostosowac

B

Poduszka zelbetowa o szerokosci $ciany

PODCIAG NR 4, szt. 2

PRZEKROJ A-A oI5 S235IR PRZEKROJ AA S235IR
odciag Podciag Podciag
IPE 200 A IPE 200 , IPE 200
L=1950 SZT=4 »{ L=1900 SZT=4\4/ L=1900 SZT=4
Dostosowac
4 > 10 4 p_1(
[T ot
N _\Q N
BL 5x30 N BL 5x30
(I;; gg%SZTz 4 — [\ Poduszka zelbetowa o szerokosci $ciany I(;; gg(lrﬁZh 4
(okoto 20 cm). Beton C20/25 (B25) g
askownik co 25 cm
Iso 130 30
PODCIAG NR 3, szt. 4
PRZEKROJ A-A Poddg SI5R PRZEKROJ A-A S5
odcigg 0dCigg
IPE_200 A PE 200  — IPE_200
L=3100 87T=2 L=1640 SZT=8G/ L=1640 SZT=8
Dostosowac /
=270 4 10
¥ St35X 1 St35X

(okolo 20 cm). Beton C20/25 (B25) g
askownik co 25 cm
Lo 250 30
ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA JEDN | MASA 1 ELEM | MASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kl [ka]
Podciag 1 IPE 200 1950.0 S235JR 4 7.80 22.40 43.68 174.72
Podciag 2 IPE 200 3100.0 S235JR 2 6.20 22.40 69.44 138.88
Podciag 3 IPE 200 1640.0 S235JR 8 13.12 22.40 36.74 293.92
Podciag 4 IPE 200 1900.0 S235JR 4 7.60 22.40 42.56 170.24
BI 5 BL 5x30 400.0 St3sX 4 1.60 1.18 0.47 1.88
BI 6 BL 5x30 200.0 St3sX 32 6.40 1.18 0.24 7.68
OGOLEM 787.32
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1417
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 15.74
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 11.80
RAZEM: 829.03
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Poduszka Zelbetowa o szeroko$ci Sciany
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Beton C20/25 (B25)
Stal S3SY-b, S3SX
Zaprawa cementowa 15 MPa

WYMIARY W CM

UWAGA:
1) ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ARCHITEKTUURA | PROJEKTAMI INSTALACJI
2) W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI NALEZY WYKONAC PODUSZKI ZELBETOWE
3) PO OSIAGNIECIU PRZEZ BETON PELNEJ WYTRZYMALOSCI NALEZY WYCIAC BRUZDE | OSADZIC
DWUTEOWNIK Z JEDNEJ STRONY SCIANY
4) WSZELKIE SZCZELINY, SZCZEGOLNIE POD STROPEM SCIANY, NALEZY DOKEADNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEM.15 MPA
5) PO ZWIAZANIU ZAPRAWY TAK JAK WYZEJ OSADZIC DRUGI DWUTEOWNIK
6) PO UZYSKANIU WYTRZYMALOSCI ZAPRAWY WYCIAC SCIANE DLA POLOWY DLUGOSCI PODCIAGU
7) PRZYSPAWAC BLACHY £LACZACE DWUTEOWNIKI
8) WYCIAC POZOSTALA CZESC SCIANY | PRZYSPAWAC POZOSTALE BLACHY
9) PRZED PRZYGOTOWANIEM ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ISTNIEJACA KONSTRUKCJE | WYMIARY

L=200 SZT=4
| co 25 ¢cm

AB-PROJEKT

30-606 KRAKOW, UL. BOLESLAWA ROI 4/1

INWESTOR:

SAMODZIELNY ZAKtAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ NR 1 W BELZYCACH
UL. PRZEMYSEOWA 44, 24-200 BELZYCE

TEMAT:

MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO | KOMOREK POMOCNICZYCH
DLA ODDZIALOW POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, NEONATOLOGICZNEGO,
CHIRURGICZNEGO, CHOROB WEWNETRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPI
SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OCZKI W BELZYCACH

TYTUL
RYSUNKU:

NADPROZA W SCIANACH 3 PIETRA

SKALA:

BRANZA: KONSTRUKCJA RYS.\R

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY K 1 1:50

prOJEKTANT: | dr inz. PIOTR GASKA PODPS: DATA
uprawnienia proj. nr K-125/01 Mgsg()EC

SPRAWDZAJACY|

mgr inz. GRZEGORZ GRYZ
uprawnienia proj. nr PDK/0047/PWOK/08

Projekt ten jest wtasnos$cig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Woprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie tych rysunkéw do jakichkolwiek innych
celéw bez wezesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.
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